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Portes d’entrée bois et bois alu

Les portes Crisolide sont l’alliance du bois et du vitrage et sont élaborées dans le respect du développement durable.
Elles garantissent une sécurité optimale tout en offrant une forte luminosité.

Crisolide S100 Crisolide S101 Crisolide S102 Crisolide S103 

Caractéristiques des portes CRISOLIDE

•	 Caractéristiques des portes CRISOLIDE                                                                    
•	 Porte en pin, mélèze, chêne, accoya ou pin/alu                                                           
•	 Double vitrage décoratif motif sablé anti effraction Ug 1.1W/m2k
•	 Possibilité d’inverser le motif
•	 Jet d’eau aluminium avec barre magnétique pour une parfaite étanchéité
•	 Serrure 5 points à galets sécurité en standard ou 3 pênes automatique en option
•	 Poignée renforcée couleur grise
•	 Finition huilée ou peinture RAL au choix suivant nuancier
•	 Certifié A+ pour les COV dans l’air intérieur 
•	 Performance de la porte : Ud=1.4W/m2k
•	 Performance Air/Eau/Vent : A4-E3B-VC3
•	 Fabrication sur mesure dans nos ateliers à Charquemont (Franche-Comté)
•	 Autres modèles sur demande

Portes LOUVET
1, rue Pierre Mendès - France
25140 CHARQUEMONT

Tél. : 03 81 44 08 18
contact@portes-louvet.fr

www.portes-louvet.fr
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